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Definition „biologisch abbaubar“

„Die Fähigkeit eines Materials, sich im Laufe der Zeit zu 
zersetzen als Ergebnis der biologischen Aktivität, insbe-
sondere durch die Verarbeitung durch Mikroorganismen“

Definition „von Natur aus biologisch abbaubar“

„Von Natur aus biologisch abbaubar“ ein Produkt muss von  
in der NAtur vorkommenden Organismen abgebaut werden.  
>20% aber <60%, gemessen durch OECD 301B-Test innerhalb  
von 28 Tagen“

Definition „leicht biologisch abbaubar“

„Ein Produkt muss von in der Natur vorkommenden Organismen 
abgebaut werden.
>60% nach OECD 301B innerhalb von 28 Tagen“

Der esgemo Weg – optimale  
Prozessparameter für Bearbeiter,  
Bearbeitungsvorgang und Umwelt

BIOLOGISCHE
ABBAUBARKEIT
– OHNE TECHNISCHE
   KOMPROMISSE esgeHyd Clear Green ist ein Hochleistunghydrauliköl, 

welches aufgrund seines neuartigen, exzellenten Grund-
öles die Vorteile eines mineralölbasierenden HVLP 46 
mit sehr guter biologischer Abbaubarkeit verbindet.

Die in der DIN 51524, Teil 3 für HVLP-Öle auf Basis von 
Mineralölen definierten Anforderungen werden von esge-
Hyd Clear Green 46 deutlich übertroffen. esgeHyd Clear 
Green hat die gleiche Elastomerverträglichkeit wie gute 
mineralölbasierte HVLP.

esgeHyd Clear Green deckt durch ein sehr gutes Viskosi-
täts-Temperatur-Verhalten vielfältige Anwendungen in 
unterschiedlichen Umgebungstemperaturen ab. Es ist 
somit für den ganzjährigen Einsatz ausgelegt.

Keine besonderen Dichtungen, Leitungen erforderlich.

Kein Angriff der üblicherweise eingesetzten  
Beschichtungen.

Keine „Sonderanfertigung“ für Systeme, die mit  
„Bio-Hydrauliköl“ betrieben werden sollen.

Keine gesonderte Entsorgung für Altöle, als bei  
esterbasierten Bio-Hydraulikölen.

esgeHyd Clear Green
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Erdöl besteht aus vielen unterschiedlichen Inhaltsstoffen.
Tausende Inhaltstoffe konnten schon nachgewiesen
werden, je nachdem wo das Rohöl gefördert wurde. Die
Auswahl der optimalen Ausschnitte aus dem Rohstoff
Erdöl, der sogenannte Siedeschnitt, beeinflusst in sehr
starkem Maße die Eigenschaften der daraus gewonnen
Endprodukte.

So entstehen Öle, die in der Kosmetik-, Lebensmittel- oder
Pharmaindustrie eingesetzt werden können. esgemo Pro-
dukte verfügen deshalb über eine besondere Zusammen-
setzung aus möglichst reinen Kohlenwasserstoffen.

Die Produkteigenschaften von Ölen sind durch die Aus-
wahl des Siedeschnittes, durch die Veredelungsverfahren 
sowie die Auswahl der eingesetzten Rohstoffsorte direkt 
beeinflussbar. Dies hat direkte Auswirkungen auf die 
Einsatzmöglichkeiten, sowie auf Maschinen, Umwelt und 
Anwender.

Daraus resultiert herausragende Wirtschaftlichkeit, schont 
Mitarbeiter und Maschine und steigert das Vertrauen 
aller in das Verantwortungsbewusstsein der handelnden 
Personen.

20% 60%

DIE KOHLENWASSERSTOFF-  
AUSWAHL – ÖL IST NICHT 
GLEICH ÖL

Unser Bestreben: Maximale
Performance bei bestmöglicher
Verträglichkeit für Equipment,
Anwender und Umwelt

Die Produkteigenschaften von Ölen sind durch die Auswahl 
des Siedeschnittes, durch die Veredelungsverfahren sowie 
die Auswahl der eingesetzten Rohstoffsorte direkt beein-
flussbar.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einsatzmöglich-
keiten, sowie auf Maschinen, Umwelt und Anwender.

> 350°C

< 30°C

Siedeschnitt

Vorteile 
esgeHydClear Green

esgeHyd Clear Green übertrifft die OECD 
301b. (Biologisch abbaubar nachgewiesen 
im OECD 301b > 70 %/28d)

Deutlich bessere Stabilität gegenüber Wasser 
und deutlich bessere Dichtungsverträglichkeit

Ideal geeignet für die Arbeit in umwelt- 
sensiblen Bereichen

Vorteil durch längere Lebensdauer und somit
geringerem Ressourcenverbrauch als
synthetische Ester oder Pflanzenöle

natürlich biologisch abbaubar leicht biologisch abbaubar

esgeHyd Clear Green



PRODUKT Aussehen
Kinematische

Viskosität bei 20°C
Flamm-
punkt

Geruch
Dichte

bei 15°C
Gebinde

esgeHydClear Green 46 farblos klar 44 cSt > 200°C leicht petroleumartig 0,84 g/ml für alle Gebinde

esgeHydClear Green 32 farblos klar 32,5cSt > 200°C leicht petroleumartig 0,75 g/ml IBC/Drum

EAL LABELING 
PROGRAM

Biodegradability Aquatic Toxicity Bioaccumulation Other Criteria

Blue Angel (Germany)
OECD 301 B-F (ultimate biodeg.) or 
CEC L-33-A-934 (primary biodeg.)

OECD 201-203
OECD 305 

A-E or Kow

Dangerous materials; 
Technical performance

Swedish Standard ISO 9439 Not available None
Renewable content; 

Sensitizing properties

Nordic Swan Not available OECD 201-202 None
Renewable content; 

Technical performance

European Eco-label
OECD 301 A-F (ultimate biodeg.) 

OECD 302C or ISO 14593

OECD 201 and 202 
(acute) & OECD 210 

or 211 (cronic)

OECD 107, 117 or 123 
(Kow for organic  

compounds) or OECD 305

Dangerous materials; 
Restricted substances; 

Renewable content; 
Technical performance

OSPAR
OECD 306 (degradation under mari-

ne conditions)
Marine toxicity to 

4 species
OECD 117 or 107 (Kow)

PREMIUM PRODUKT
Der esgemo Weg
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Spezifikationen

Hochleistunghydrauliköl 
mit Mehrbereichseigenschaften Elastormerverträglichkeit

Luftabscheidevermögen

Recyclingfähig

Wasserabscheidevermögen

Additivierung

Thermische Stabiltät

Beständigere Leistung 
Oxidationsstabilität, RPVOT, ASTM D2272

Beständigere Leistung 
Oxidationsstabilität, ASTM D943

Umweltbewertung

esgeHyd Clear Green

TECHNISCHE ÜBERSICHT

•	 Aufgrund seines neuartigen, exzel- 
	 lenten Grundöles bietet es die Vor- 
	 teile eines mineralölbasierenden  
	 HVI verbunden mit sehr guter  
	 biologischer Abbaubarkeit
•	 Die in der DIN 51524, Teil 3 für  
	 HVLP-Öle auf Basis von Mineral- 
	 ölen definierten Anforderungen  
	 werden von esgeHyd Clear Green  
	 deutlich übertroffen

•	 Hohe Hydrolysestabilität
•	 Vermindert Schäden durch 
	 Kavitation = Kein Entwässern 
	 erforderlich
•	 Vermeidet den Übergang von 
	 Leistungsadditiven in eingetragenes 
	 Wasser
•	 Verhindert Säureangriffe im System
•	 Recyclingfähig

•	 Metallfreie Formulierung
•	 Zink und andere, in herkömmlichen 
	 Schmierstoffen als Additive ein- 
	 gesetzte Metalle sind nicht ent- 
	 halten und können somit nicht ins 
	 Grundwasser und letztendlich in  
	 die Nahrungskette gelangen
•	 Gleiches gilt für Erdalkalimetalle,  
	 wie z.B. Kalzium

•	 Verfügt über die gleiche Elasto- 
	 merverträglichkeit wie gute  
	 mineralölbasierte HVI 
•	 Keine besonderen Dichtungen  
	 oder Leitungen erforderlich 
•	 Kein Angriff der üblicherweise  
	 eingesetzten Beschichtungen
•	 Keine „Sonderanfertigung“ für  
	 Systeme die mit „Bio-Hydrauliköl“  
	 betrieben werden sollen

•	 Exzellentes Luftabscheidevermögen
•	 Verhindert „Dieseleffekte“ 
	 weitgehend
•	 Gewährleistet sehr gleichmäßige  
	 Druckverteilung im System

•	 Recyclingfähig und damit wieder- 
	 verwertbar im Gegensatz zu 
	 pflanzenölbasierten Produkten,  
	 die thermisch entsorgt oder  
	 deponiert werden müssen

•	 Längere Standzeit für weniger 
	 Ölwechsel
•	 Hilft, den Ölschlamm und  
	 Ablagerungen zu minimieren  
	 und so den zuverlässigen Betrieb  
	 von Hydraulikventilen und  
	 Servomotoren zu gewährleisten

•	 Nicht toxisch, biologisch abbaubar  
	 und wiederverwertbar, so dass 
	 sie sich besonders für hydraulische 
	 Anwendungen in sensiblen Umwelt- 
	 bereichen eignen
•	 Nicht toxisch für Wasserlebewesen 
	 (Besteht die strengen Tests zur  
	 akuten aquatischen Toxizität  
	 anhand der Testprotokolle für 
	 Daphnien und Forellen)
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esgemo GmbH & Co. KG
Schmierstofftechnik 

Industriestraße 5
74821 Mosbach 

Fon	 06261 / 675 26 15
Fax	 06261 / 675 26 17
Mail	 info@esgemo.de

IHR SCHMIERSTOFF- 
PARTNER FÜR 
esgeHyd Clear Green 


